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3.14 PRIMAFLEX UNI H400 & H600
Temperaturbereich -85 °C bis 400 °C / 600 °C

Eigenschaften

• H400: –85 °C bis +400 °C

• H600: –85 °C bis +600 °C

• gasdicht

• flexibel

• innen glatt

• sehr gut isolierend

• robust

• zugfest

• abknicksicher

• gute Unter- und Überdruckeigenschaften

• spiralfreieMuffen

Anwendungsbereiche

Absaugung unter hohen Temperaturen, Absaugtechnik,

Anlagenbau, Führung vonHeiß- und Kaltluft, Gas- und

Dampfabsaugung, Hochtemperaturbereich, Heißluft

Länge

Standardlänge: 2m. Andere Längen nach Vorgabe.

Sonstige Informationen

Farbe: Schwarzmit weißer Kordel.

Die Außentemperatur darf aufgrund der

Außenbeschichtung +280 ºC nicht übersteigen.

Beschreibung

Robuster, flexibler Hochtemperaturschlauch bis +400°c bzw +600°C.

Ausmehreren Lagen hitzefestem, technischem Textilgewebemit innen

liegender Federstahlspirale und thermoplastischer Außenlage.

Handwerklichmit speziellemKnow-how hergestelltes und

vulkanisiertes Qualitätsprodukt aus hochwertigemRohmaterial.

Hervorragend geeignet zur Durchleitung von sehr heißer und sehr

kalter Luft sowie von kalten und heißen Gasen undDämpfen.
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TECHNISCHE ANGABEN
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